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Digital Tape Drives 


INSTALLATION MANUAL 
MANUEL D' INSTALLATION 
INSTALLATIONSHANDBUCH 
MANUALE Dl INSTALLAZIONE 
MANUAL DE INSTALACION 


J 

Im 


Set SCSI ID Configuration de MD SCSI 
Einstellen des SCSI-ID-Schalters 
Impostare il ponticello ID SCSI Colocacion del ID SCSI 
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Term Power 


Commutateur 


de terminaison 


Abschlussleistung 


Alimentazione 


terminazione 


Terminacion 

SCSI ID jumpers 

Numerosd'ID SCSI 

SCSI-ID-Nummern 

Numeri ID SCSI 

NumerosID SCSI 



SCSI ID numbers 
SCSI-ID-Nummern 
NumerosID SCSI 


Numerosd'ID SCSI 
Numeri ID SCSI 


. Choose a SCSI ID that is not being used by any 
other device on the same SCSI bus, including 
the SCSI host adapter. 

. Set the SCSI ID by pushing the jumper(s) onto 
the necessary pins. Note: If your drive is the last 
or only device on the SCSI bus, put a jumper 
on the Term Power pins and use an active 
LVD/SE terminator. 


. Selectionnez un ID SCSI non utilise par un autre 
peripherique du meme bus SCSI, y compris 
I'adaptateur note SCSI. 

. Enfoncez le ou I es cavaliers sur lesbroches 
appropriees. Remarque: si votre lecteur 
OnStream est le dernier ou I'unique peripherique 
sur le bus SCSI, placez un cavalier sur les broches 
du commutateur de terminaison et utilisez une 
terminaison LVD/SE active. 


. Wahlen Sie eine SCSI-ID, die 
von keinem anderen Gerat 
am selben SCSI-Bus, 
einschliefclich desSCSI- 
Hostadapters, verwendet wird. 

. Stellen Sie den SCSI-1 D-Schalter 
ein, indem Sie die Brucke(n) 
auf die entsprechenden Stifte 
stecken. Hinweis: Wenn Ihr 
OnStream-Laufwerk das letzte 
Oder einzige Gerat am SCSI-Bus 
ist, stecken Sie eine Brucke auf 
die Abschlussleistungsstifte, und 
verwenden Sie einen aktiven 
LV D/SE- A b sen I u ssw i d erst a n d . 


. Scegliere I 'ID SCSI che non e 
attualmente utilizzato da altri 
dispositivi collegati al bus SCSI, 
inclusa la scheda host SCSI. 

. Spingere il ponticello o i 
ponticelli sui piedini per 
impostare I'lD SCSI selezionato 
dell'unita OnStream. Nota: se 
I'unita OnStream e I'ultimo o 
I'unico dispositivo del bus SCSI, 
collocare un ponticello sui 
piedini Term Power e utilizzare 
un terminatore attivo LVD/SE. 


. Elija un ID SCSI que ningun otro 
dispositivo del mismo bus SCSI, 
incluido el adaptador host SCSI, 
este utilizando. 

. Coloque el ID SCSI ajustando el 
puente o puentes en las patillas 
correspond ientes. Nota: Si la 
unidad OnStream esel ultimo o 
el unico dispositivo del bus SCSI, 
coloque un puente en las patil- 
las de terminacion y utilice el 
terminador LVD o SE activo. 


Install Drive Installation du lecteur 
Installieren des Laufwerks Installare I'unita 
Instalacion de la unidad 


Remove cover 
Enlevez le cache de I'ordinateur 
Abdeckung entfernen 
Rimuovere il co perch io 
Retire la cubierta 


Remove drive bay cover 
Enlevez le cache 
de la baie de lecteurr 
Laufwerksschachtabdeckung entfernen 
Rimuovere il co perch io 
deH'alloggiamento dell'unita 
Retire la cubierta del 
compartimiento de unidad 




Slide drive into empty bay 
Faites glisser le lecteur dans la baie de lecteur vide 
Laufwerk in leeren Laufwerksschacht schieben 
nserire I'unita neN'alloggiamento vuoto 
Inserte la unidad en el compartimiento vacio 


. Shut down, turn off, and unplug the computer 
and all attached devices. Note: If you are 
installing a SCSI host adapter, do so now. 

. Slide your OnStream Drive into the empty 
drive bay. Do not yet secure it with the 
mounting screws. 


1. Arretez, eteignez et debranchez I'ordinateur 
et tous les peripheriques qui y sont connectes. 
Remarque: si vous installez un adaptateur note 
SCSI, effectuez cette operation maintenant. 

2. Faites glisser le lecteur OnStream dans la baie 
de lecteur vide comme indique sur le dessin. Ne 
le fixez pas encore a I'aide des vis de montage. 


. Fahren Sie Ihren Computer 
herunter, schalten Sie ihn aus, 
trennen Sie ihn vom Netz, und 
trennen Sie alle angeschlossenen 
Gerate. Hinweis: Wenn Sie einen 
SCSI-Hostadapter installieren 
mochten, tun Sie diesjetzt. 

. Schieben Sie das OnStream- 
Laufwerk wie dargestellt in 
den leeren Laufwerksschacht. 
Befestigen Sie esnoch nicht 
mit den Montageschrauben. 


1. Arrestare e spegnere il computer 
e scollegarlo daM'alimentazione 
di rete. Scollegare inoltretutti i 
dispositivi collegati al computer. 
Nota: se si sta installando una 
scheda host SCSI, effettuare 
I'operazione ora. 

2. Inserire I'unita OnStream ADR 
neN'alloggiamento vuoto come 
mostrato nella figura. Non 
fissare ancora I'unita con le viti. 


1. Apague, desconecte y 
desenchufe el ordenador, 

asi como todos los dispositivos 
conectados. Nota: Si desea 
instalar un adaptador host 
SCSI, hagalo ahora. 

2. Inserte la unidad OnStream ADR 
en el compartimiento de unidad 
vado de la forma indicada. No la 
atornille aun. 
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Connect Drive Connexion des cables et de la terminaison 
AnschlieBen der Kabel und des Abschlusswiderstands 
Collegare i cavi e il terminatore Conexion de los cables y el terminador 


Terminator (if needed) Terminaison (le cas echeant) 

Abschlusswiderstand (falls erforderlich) 

Terminatore (se necessario) Terminador (si fuera necesario) 

SCSI connector 
SCSI-Anschluss 
Conector SCSI 


Connect SCSI cable 
Connectez le cable SCSI 
SCSI -Kabel verbinden 
Cavo connettore SCSI 
Conecte el cable SCSI 


To SCSI controller 
Vers le controleur SCSI 
An den SCSI -Controller 
A controller SCSI 
Al controlador SCSI 


Connecteur SCSI 
Connettore SCSI 



1. Attatch power connector. 

2. Be sure to properly terminate your SCSI cable with 
an active LVD/SE terminator on the last connection. 
Skip this step if your cable has active termination 
built in. 

3. Connect one end of the SCSI cable to your SCSI 
controller. Note: If your SCSI controller does not 
have a high-density, 68-pin connector, you must 
purchase an adapter. 

4. Connect the SCSI cable's other connector to the 
SCSI connector on the back panel of your drive. 


. Verbinden Sie das Netzkabel 
mit dem Netzanschlussauf der 
Ruckseite Ihres OnStream- 
Laufwerks. 

. Stellen Sie sicher, dass Sie 
einen aktiven LVD/SE- 
Abschlusswiderstand auf den 
letzten Anschluss des SCSI-Kabels 
setzen. Lassen Sie diesen Schritt 
aus, wenn Ihr Kabel uber einen 
aktiven Abschluss verfugt. 

. Verbinden Sie den anderen 
Anschluss des SCSI-Kabels mit 
dem SCSI -Anschluss auf der 
Ruckseite Ihres OnStream- 
Laufwerks. Hinweis: Wenn 
Ihr SCSI -Controller nicht uber 
einen HD-68-Stift-Anschluss 
verfugt, mussen Sie einen 
Adapter erwerben. 


1. Collegare il cavo di alimen- 
tazione al connettore di 
alimentazione sui retro 
dell'unita OnStream. 

2. Assicurarsi di terminare 
correttamente il cavo SCSI con 
un terminatore attivo LVD/SE 
suN'ultima connessione. Ignorare 
questa fase se il cavo e dotato 
di terminazione incorporata. 

3 Collegare I'altro connettore del 
cavo SCSI al connettore SCSI sui 
retro dell'unita OnStream. 
Nota: se il controller SCSI non 
dispone di un connettore ad alta 
densita con 68 piedini, occorrera 
acq ui stare un adattatore. 


Connectez le cable d'alimentation au connecteur 
d'alimentation sur le panneau arriere du lecteur 
OnStream. 

N'oubliez pasd'enclencher une terminaison LVD/SE 
active sur le dernier connecteur du cable SCSI. Si 
le cable SCSI possede une terminaison LVD/SE inte- 
gree, n'utilisez pas la terminaison supplemental re. 
Connectez I 'autre connecteur du cable SCSI au 
connecteur SCSI sur le panneau arriere du lecteur 
OnStream. Remarque: si votre controleur SCSI 
n'est pasequipe d'un connecteur 68 broches a 
haute densite, vousdevez acheter un adaptateur. 

1. Conecte el cable de alimentacion 
al conector de alimentacion en 
el panel trasero de la unidad 
OnStream. 

2. Asegurese de terminar 
correctamente el cable SCSI con 
el terminador LVD o SE activo 
en el ultimo conector. Omita este 
paso si el cable dispone de un 
terminador activo incorporado. 

3. Conecte el otro conector del 
cable SCSI al conector SCSI 
situado en el panel trasero de 
la unidad OnStream. Nota: Si el 
controlador SCSI no dispone de 
un conector de 68 patillas de alta 
densidad, debera adquirir un 
adaptador. 



Secure Drive Fixation du lecteur 
Einbauen des Laufwerks Fissare I'unita 
Fijacion de la unidad 



A 


Secure drive into bay with 
supplied screws only 

Fixez le lecteur dans la baie de 
lecteur en utilisant uniquement les 
visfournies 

Nur mitgelieferte Schrauben zum 
Einbau des Laufwerks verwenden 
Fissare I'unita neN'alloggiamento 
utilizzando le viti fornite 
Fije la unidad en el compartimiento 
solo con lostornillos proporcionados 


. Side Mounting: Secure your drive to the drive bay 
using ONLY the four supplied screws. Use two 
screws on either side of the drive. 

. Bottom Mounting: Secure your drive to the drive 
bay using the four supplied screws to attach to 
the mounting posts on the bottom of the drive. 


. Fixation sur le cote: Fixez le lecteur OnStream 
dans la baie de lecteur en utilisant UNIQUEM ENT 
lesquatre visfournies. Utilisez deux vis sur chaque 
cote du lecteur. 

. Fixation a I'arriere: Fixez le lecteur OnStream dans 
la baie de lecteur a I'aide desquatre visfournies 
que vous enclenchez dans les emplacements prevus 
a cet effet, a I'arriere du lecteur. Reportez-vous au 
guide d'utilisation de votre ordinateur pour 
obtenir des instructions completes. 


. Seitlicher Einbau: Verwenden 
Sie NUR die vier mitgelieferten 
Schrauben zum Einbau Ihres 
OnStream- Laufwerks. 
Verwenden Sie zwei Schrauben 
auf jeder Seite des Laufwerks. 

. Einbau von unten: Befestigen 
Sie Ihr OnStream-Laufwerk mit 
den vier mitgelieferten 
Schrauben im Laufwerksschacht, 
indem Sie die Montagestangen 
mit der Unterseite des Laufwerks 
verbinden. Eine vollstandige 
Anleitung finden Sie im 
Benutzerhandbuch Ihres 
Computers. 


. Installazione laterale: Fissare 
I'unita OnStream Drive neN'al- 
loggiamento utilizzando SOLO 
le quattro viti in dotazione. 
Utilizzare due viti per ciascun 
lato dell'unita. 

. Installazione inferiore: 
Utilizzare le quattro viti in 
dotazione per fissare I'unita 
OnStream ai supporti nella 
parte inferiore dell'unita. Per 
istruzioni dettagliate, consultare 
il manuale dell'utente del 
computer in uso. 


. Montaje lateral: Fije la unidad 
OnStream en el compartimiento 
de unidad SOLO con loscuatro 
tornillos proporcionados. Utilice 
dostornillosa cada lado de la 
unidad. 

. Montaje inferior: Fije la unidad 
OnStream en el compartimiento 
de unidad utilizando loscuatro 
tornillos proporcionados para 
colocar los rieles de montaje en 
la parte inferior de la unidad. 
Consulte el manual del usuario 
del ordenador para obtener 
instrucciones mas completas. 



Completing Installation Installation 
Beenden der Installation Completare I'installazione 
Fin de la instalacion 



Replace cover 
Remettez le cache en place 
Abdeckung wieder auflegen 
Rimettere il co perch io 
Vuelva a colocar la cubierta 


1. Plug in the computer and any other devices. 

2. Turn on the computer. 


1. Rebranchez votre ordinateur et tous lesappareils 
debranches prealablement. 

2. Allumez votre ordinateur. 


1. SchlieGen Sie den Computer 
und andere zuvor ausgesteckte 
Gerate wieder an. 

2. Schalten Sie den Computer ein. 


1. Collegare il computer e i 
dispositivi precedentemente 
scollegati. 

2. Accendere il computer. 


1. Enchufe el ordenador y los 
demas dispositivos. 

2. Encienda el ordenador. 



Cartridge Usage Utilisation d'une cartouche 
Verwenden der Kassette Utilizzo della cartuccia 
Uso del cartucho 


Press open button to 
open cartridge doors, 
this button also ejects 
cartridges 

Appuyez sur le bouton 
d'ejection pour ouvrir 
le volet ou enlever 
la cartouche. 
Drucken Sie die 
Auswurftaste zum 
Offnen der Tun Mit 
dieser Taste konnen 
die Kassetten auch 
ausgeworfen werden 
Premere il pulsante 
per aprire la porta o 
per espellere le 
cartucce 

Pulse el boton de 
expulsion para abrir la 
puerta y expulsar los 
cartuchos 



. Press the open button. Gently insert cartridge. 
The drive takes a few seconds to wind the tape 
to the main directory. 

.To remove, press the open button. It may take 
anywhere from a few seconds to several minutes 
to eject a cartridge. 

. Remove the cartridge immediately. The cartridge 
door closes automatically. Do not press on the 
door while it is open. 


1. Appuyez sur le bouton d'ejection. Inserez 
soigneusement la cartouche. Le lecteur met alors 
quelques secondes pour positionner la bande sur 
le repertoire principal. 

2. Pour enlever la cartouche, appuyez sur le bouton 
d'ejection. L'ejection d'une cartouche OnStream 
ADR peut prendre quelques secondes, voire 
plusieurs minutes. 

3. Retirez la cartouche immediatement. Apres 
quelques secondes, le volet de cartouche se ferme 
automatiquement. N'appuyez pas sur le volet si 
celui-ci est ouvert. 


. Drucken Sie die Auswurftaste. 
Schieben Sie die Kassette vor- 
sichtig in den Kassettenschacht. 
Das Laufwerk spult das Band 
dann einige Sekunden lang 
zum Hauptverzeichnis. 

. Drucken Sie die Auswurftaste, 
um die Kassette zu entfernen. 
Es kann einige Sekunden bis 
mehrere Minuten dauern, 
eine OnStream ADR-Kassette 
auszuwerfen. 

. Entnehmen Sie die Kassette 
sofort. Nach ein paar Sekunden 
wird das Kassettenfach automa- 
tisch geschlossen. Drucken Sie 
die Tur des Fachs nicht zu, wenn 
sie geoffnet ist. 


. Premere il tasto di espulsione 
e introdurre delicatamente la 
cartuccia nell'apposito alloggia- 
mento, I'unita fa quindi scorrere 
il nastro per qualche secondo 
per individuare la directory 
principale. 

. Per rimuovere la cartuccia 
dall'unita premere il tasto di 
espulsione. L'espulsione della 
cartuccia potrebbe richiedere da 
pochi secondi a qualche minuto. 

. Rimuovere immediatamente la 
cartuccia. Dopo qualche secondo 
la porta della cartuccia si chiude 
automaticamente. Non spingere 
la porta. 


. Pulse el boton de expulsion e 
inserte el cartucho con suavidad. 
La unidad tardara unossegun- 
dosen colocar la cinta en el 
directorio principal. 

. Para retirar el cartucho, pulse el 
boton de expulsion. La unidad 
puede tardar entre unos segun- 
dos y varios minutos en expulsar 
el cartucho OnStream ADR. 

. Retire el cartucho inmediata- 
mente. Tras unos segundos, 
la ranura del cartucho se cierra 
automaticamente. No haga 
presion sobre la puerta mientras 
este abierta. 


For additional support go to: 
www.onstreamdata.com/support 


www.onstreamdata.com 


